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FILOSOFÍA DE APLICACIÓN

ÅNos preocupa lo que vemos. Es posible saber 

más, analizarlo y cuantificarlo, podemos adoptar 

prevenciones y protecciones, luchar hasta 

intentar su completo control. Es aplicable a los 

hidrocarburos.

ÅLo que no vemos, puede que lo ignoremos 

aunque sabemos de su existencia, la dificultad 

de acotación nos libera de las obligaciones. 

Creemos en la suerte y en la bondad de la 

natura. Quizás todo se solucione por si solo. Es 

el caso de los productos químicos.



DUDAS Y ESPERANZAS

ÅA partir del instante de la introducción del 

producto químico en el seno de las aguas se 

produce un gran número de incógnitas en el 

seguimiento de la contaminación, que al no 

poderse comprobar visualmente, es cubierta 

someramente por procedimientos intuitivos, no 

siempre acompañados por el acierto, o 

simplemente se deja en manos de la naturaleza 

toda acción correctora de la grave perturbación 

acaecida.



VISIÓN EN SUPERFICIE



VISIÓN EN PROFUNDIDAD



OBJETIVOS

ÅLa predicción del comportamiento de productos 

químicos inorgánicos procedentes de vertidos 

accidentales, mediante la modelización una vez  

se ven sumergidos en el seno de las aguas.

ÅLa introducción de compuestos químicos en el 

medio ambiente representa una elevada 

peligrosidad, tanto por su toxicidad como por 

efectos de maculación del entorno marino.



CORRIENTES Y CLIMA

ÅLos estudios de la dinámica combinada entre dos de los 

componentes principales del sistema climático, la 

atmósfera y la hidrosfera, son del máximo interés 

aunque la escala de trabajo sea de detalle, o 

microescala. 

ÅLa predicción del comportamiento del mar, en general 

inabordable por la gran cantidad de parámetros 

involucrados, se ve fortalecida por las herramientas 

computacionales que complementan y enriquecen los 

experimentos de laboratorio.



PROCESO INTEGRADOR

ÅLa implementación de las ecuaciones de Navier

Stokes transitorias para flujo incompresible y 

turbulento, formuladas según el método de los 

residuos ponderados para elementos finitos. 

ÅEl método de Pasos Fraccionados permite una 

rápida incorporación de los efectos de la 

convección debida a la variación de la salinidad 

y las posibles reacciones químicas, así como los 

efectos de las mareas ya que tiene incorporado 

el tratamiento de la superficie libre.



EQUIPO HUMANO

ÅDepartamento Ciencia e Ingeniería Náuticas 

(DCEN-UPC)

ÅDepartamento Ingeniería Química (IQ-UPC)

ÅCentro internacional de método de numéricos 

en ingeniería (CIMNE-UPC)

ÅFacultad de Náutica de Barcelona (FNB-UPC) 

(coordinadora del proyecto)



ESTRATEGIA

El equipo

PROCESO

Estrategia Preparativos

VARIABLE 

CORRIENTE

MARINA

El ADCP
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¿cuándo?
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de la 
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EFECTO DOPPLER

  



CELDAS DEL 

CORRENTÍMETRO

  



CELDAS DE PROFUNDIDAD

  



TRANSDUCTORES

 



TRABAJO EN BALANCE

  



PRESENTACIÓN DE DATOS

  



MUESTRA DE RESULTADOS

  



VELOCIDADES Y 

PROFUNDIDAD

  



PRESENTACIÓN COMPLETA

  



PERFILES EN COLUMNA DE 

AGUA

  



INSTALACIÓN EN EL BUQUE

 

 



EMBARCACIčN ñPAYARAò


